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DIMENSIONI, PESO E IMBALLO    DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING  
 
MODELLO 
MODEL 

LUNGHEZZA  
LENGTH  

PROFONDITÀ 
DEPTH 

ALTEZZA 
HEIGHT 

PESO 
WEIGHT 

DIMENSIONE IMBALLO 
PACKAGING DIMENSIONS 

PESO con imballo 
CRATED WEIGHT 

mm in mm in mm in kg lb mm in kg lb 

L 1200 1224 48.19” 1018 40.07” 1148 45.19” 270 595 1330x1120xH1384 52,4"x44,1"xH54,5" 331 730 

L 1700 1724 67.87” 1018 40.07” 1148 45.19” 375 827 1830x1120xH1384 72"x44,1"xH54,5" 455 1003 

L 2200 2224 87.56” 1018 40.07” 1148 45.19” 475 1047 2270x1120xH1384 89,4"x44,1"xH54,5" 573 1263 

 
 
 
 
DATI TECNICI   TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

 

UC  
CON MOTORE A BORDO  
WITH BUILT-IN AIR-COOLED CONDENSING UNIT  

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 MONOFASE - V/Ph/Hz  220/1/60 

     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
monofase 
220/1/60 

monofase 
230/1/50 

monofase 
220/1/60 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

W A W A W/h 
-10°C  

BTU/h 
+14°F 

W/h 
-10°C  

BTU/h 
+14°F 

L 1200 1182 6.18 1149 6.04 817 2.786 880 3.001 35°C 95°F 60% +4°C; +8°C    +39.2°F; +46.4°F 

L 1700 1567 8.33 1374 6.43 1096 3.737 1100 3.751 35°C 95°F 60% +4°C; +8°C    +39.2°F; +46.4°F 

L 2200 1735 7.99 1648 7.22 1315 4.484 1350 4.604 35°C 95°F 60% +4°C; +8°C    +39.2°F; +46.4°F 

 
 
 
 

 

CON MOTORE REMOTO ENTRO 20 METRI  
WITH CONDENSING UNIT WITHIN 20 METERS  

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY 

MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 MONOFASE - V/Ph/Hz  220/1/60 
     

MODELLO POTENZA ASSORBITA RESA CLASSE CLIMATICA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION COOLING CAPACITY CLIMATE CLASS OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
monofase 
220/1/60 

monofase 
230/1/50 

monofase 
220/1/60 

°C °F U.R.  
R.H. 

°C °F 

W A W A W/h 
-10°C  

BTU/h 
+14°F 

W/h 
-10°C  

BTU/h 
+14°F 

L 1200 1254 6.64 1210 5.84 1096 3.737 1100 3.751 35°C 95°F 60% +4°C; +8°C    +39.2°F; +46.4°F 

L 1700 1433 6.4 1543 6.63 1315 4.484 1375 4.689 35°C 95°F 60% +4°C; +8°C    +39.2°F; +46.4°F 

L 2200 1683 7.84 1959 8.88 1448 4.938 1450 4.945 35°C 95°F 60% +4°C; +8°C    +39.2°F; +46.4°F 

 


