
 

 
CAR

- st
d’
e
d

- p
te

- pa
ne
o
a 

- ch
P

- po
rec

- ca
co
vet
se

 
 
SEZ

SNA
con 
with
 

 

 

 

 

RATTERISTICHE T

truttura portante inf
’acciaio verniciato c
possidiche a forno 
i irrigidimento, pied
iano espositivo fiss

emperato con serig
annello comandi el
ella struttura poste
peratore con ripetit
 vista del cliente 
hiusura lato operato
lexiglas 
ssibilità di inserire 
clinabile in acciaio i
stello vetri disponib
nfigurazioni: vetri a
tri bassi diritti (VBD
rvizio self service (

ZIONI    SECTION V

ACK & FOOD VBD 
 castello vetri bassi

h straight low glass 

I

TECNICHE   

feriore in tubolare 
con polveri 
 180° con elementi

dini regolabili 
so in vetro nero 
rafia resistiva  
lettronico inserito 
riore lato 
tore di temperatura

ore con ante in 

lo scorri vassoio 
inox  
bile in tre 
alti diritti (VAD), 
D), vetri per 
SELF) 

VIEWS 

  
i diritti  
 (VBD) 

 

 

IFI S.p.A. _ Strada

 

 

 

- nelle configur
frontale è tem
sistema ribalt

- una mensola 
versione vetr

- plafoniera di 
versioni con v
vetri alti diritti

- plafoniera co
e reattore ele
con vetri SEL

- optional nella
lampada ad i
dall’alto 

- temperatura d

 

SNA

CALD
DRY

 Selva Grossa, 28/

razioni VAD e VBD
mperato e apribile c
tabile a lato cliente 
 in dotazione nella 
i alti diritti (VAD)  
illuminazione a LED
vetri bassi diritti (VB
 (VAD) 
n doppio tubo fluor

ettronico per la vers
LF 
a versione con vetri
nfrarossi riscaldant

di esercizio +80°C 

 

SNACK & FOOD V
con castello vetri a
with straight high g

ACK & 

DO SEC
 HEAT 

/30 _ I-61010 Tavu

TECH

D il vetro 
con 
  
 

D per le 
BD) e 

rescente 
sione 

i SELF 
te 

 

- tubu
pow
elem

- disp
hea
resi

- elec
rear
repe

- plex
ope

- pos
fold

- glas
thre
glas
self

VAD  
alti diritti  
glass (VAD) 

& FOOD

CCO / 
SERV

llia (PU) _ Italy _ w

NICAL SPECIFICA

ular steel frame, pa
wders at 180°C with
ments and adjustab
play shelf in black te
ated by means of sc
stors  
ctronic control pane
r structure with digi
eater inside the dis
xiglas sliding doors 
erator’s side  
sibility to fit in the s
ing tray-slide  
ss frame available 
ee different settings
ss (VAD), straight l
f-service glass (SE

D 

ICE 

www.ifi.it _ export@

ATIONS 

ainted with epoxy 
h stiffening 
ble legs  
empered glass 
creen-printed 

el inserted in the 
tal temperature 
play case  
 on the 

stainless steel 

on all units with 
s: straight high 
ow glass (VBD), 
LF) 

SNACK & FO
con castello v
with self-servi

 

@ifi.it 

 

- in the VAD a
temperate fro
with folding s

- one upper sh
version 

- LED lighting 
high glass (V
glass (VBD)  

- lighting produ
fluorescent la
ballast for SE

- on request, fo
only, infrared
down-light 

- working temp

OOD SELF  
vetri SELF  
ice glass (SELF) 

 

nd VBD versions, t
ont glass can be op
system on custome
helf provided in the 

available for straigh
VAD) and straight lo
 
uced by double 
amp and electronic 
ELF glass frame  
or the SELF versio

d heating lamp with 

perature +80°C 

 

1/2 

the 
pened 
r side 
 VAD 

ht 
ow 

 

n 
 

 



IFI S.p.A. _ Strada Selva Grossa, 28/30 _ I-61010 Tavullia (PU) _ Italy _ www.ifi.it _ export@ifi.it 2/2 
 

DIMENSIONI, PESO E IMBALLO    DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING  
 

MODELLO 
MODEL 

LUNGHEZZA  
LENGTH  

PROFONDITÀ 
DEPTH 

ALTEZZA 
HEIGHT 

PESO 
WEIGHT 

DIMENSIONE IMBALLO 
PACKAGING DIMENSIONS 

PESO con imballo 
CRATED WEIGHT 

mm in mm in mm in kg lb mm in kg lb 

L 1000 VBD 1060 41.73” 732 28.81” 1250 49.21” 130 287 1124x911xH1367 44,3"x35,9"xH53,8" 167 368 

L 1250 VBD 1310 51.57” 732 28.81” 1250 49.21” 150 331 1624x911xH1367 63,9"x35,9"xH53,8" 201 443 

L 1500 VBD 1560 61.42” 732 28.81” 1250 49.21” 170 375 1624x911xH1367 63,9"x35,9"xH53,8" 221 487 

L 1000 VAD 1060 41.73” 732 28.81” 1500 59.05” 80 176 1124x911xH1367 44,3"x35,9"xH53,8" 167 368 

L 1250 VAD 1310 51.57” 732 28.81” 1500 59.05” 115 254 1624x911xH1367 63,9"x35,9"xH53,8" 201 443 

L 1500 VAD 1560 61.42” 732 28.81” 1500 59.05” 150 331 1624x911xH1367 63,9"x35,9"xH53,8" 221 487 

L 1000 SELF 1060 41.73” 732 28.81” 1500 59.05” 80 176 1124x911xH1367 44,3"x35,9"xH53,8" 167 368 

L 1250 SELF 1310 51.57” 732 28.81” 1500 59.05” 115 254 1624x911xH1367 63,9"x35,9"xH53,8" 201 443 

L 1500 SELF 1560 61.42” 732 28.81” 1500 59.05” 150 331 1624x911xH1367 63,9"x35,9"xH53,8" 221 487 

 
 
DATI TECNICI   TECHNICAL SPECIFICATIONS 
 

 

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY :  MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 

MODELLO POTENZA ASSORBITA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
 

W A °C °F 

L  1000 VBD - VAD 778 3.50 +80°C    +176°F 

L  1250 VBD - VAD 828 3.72 +80°C    +176°F 

L  1500 VBD - VAD 1042 4.73 +80°C    +176°F 

L  1000 SELF 806 3.74 +80°C    +176°F 

L  1250 SELF 856 3.96 +80°C    +176°F 

L  1500 SELF 1084 5.11 +80°C    +176°F 

 
 

 

TENSIONE E FREQUENZA   VOLTAGE AND FREQUENCY :  MONOFASE - V/Ph/Hz  230/1/50 
 
VERSIONE SELF CON LAMPADA RISCALDATE  /  SELF UNITS WITH INFRARED HEATING LAMP 
 

MODELLO POTENZA ASSORBITA TEMPERATURA DI ESERCIZIO 
MODEL CURRENT CONSUMPTION OPERATING TEMPERATURE 
 monofase 

230/1/50 
 

W A °C °F 

L  1000 SELF 1350 5.87 +80°C    +176°F 

L  1250 SELF 1400 6.09 +80°C    +176°F 

L  1500 SELF 1900 8.26 +80°C    +176°F 

 
 


